










Tartán profesional monolítico hecho in situ. Sistema

. Funciona con los más altos estándares de

calidad . Ofrece

amortiguación con en

bajo la en materia de deportes

con

de energía, y a uso de

. Elaboración a base de poliresinas bi-

componentes europeas, caucho

negro y caucho con

Realizado por medios

manuales y equipo . Ideal en



Tartán profesional seccionado

Sistema . Funciona con los más altos

estándares de calidad .

Ofrece amortiguación con en

bajo la en materia de

deportes Con de energía,

y a uso de . Colocación por

medio manuales in situ, demarcación de carriles y

disciplinas con equipo . Ideal en
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calidad . Ofrece

amortiguación con en

bajo la en materia de deportes

con

de energía, y a uso de

. Elaboración a base de poliresinas bi-

componentes europeas, caucho

negro y caucho en color,

realizado con equipos digitales como

. Ideal en



Tartán profesional monolítico hecho in situ. Sistema .

Funciona con los más altos estándares de calidad

. Ofrece amortiguación con

en en

bajo la en materia de deportes

Con de

energía, y a uso de .

Elaboración a base de poliresinas bi-componentes

Europeas, caucho negro y caucho

en color. Realizado con equipos digitales como

. Ideal en



Tartán profesional monolítico hecho in situ, Sistema .

Funciona bajo los lineamientos y procedimientos

. Ofrece amortiguación con

en en

bajo la en materia de deportes

Con de

energía, y a uso de .

Elaboración a base de poliresinas bi-componentes y

acrílicas, caucho negro y caucho

en color. Realizado con equipos digitales como

.

Ideal en



Tartán monolítico hecho in situ, Sistema .

Ofrece amortiguación con en

en bajo la

en materia de deportes Elaboración a

base de poliresinas bi-componentes y acrílicas con caucho

negro. Realizado con equipos digitales

como . Ideal en



sistema .

monolítico hecho in situ, ofrece amortiguación con

en bajo la

en materia de deportes

Alta adherencia a la base. Sistema de

elaboración a base de y caucho

EPDM en realizado con equipo

mecanizado

Ideal para Polideportivos, Campus y

Parques.

:





Tartán profesional seccionado

Sistema . Funciona con los más altos

estándares de calidad .

Ofrece amortiguación con en

bajo la en

materia de deportes Con

de energía, y a uso de .

Colocación por medio manuales in situ, demarcación de

carriles y disciplinas con equipo .

Ideal en
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Funciona con los más altos estándares de calidad
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Tartán monolítico hecho in situ, Sistema .

Ofrece amortiguación con en

en bajo la

en materia de deportes Elaboración a

base de poliresinas bi-componentes y acrílicas con caucho

negro. Realizado con equipos digitales

como . Ideal en



Sistema monolítico hecho in situ. Funciona con

los más altos estándares de calidad. Ofrece amortiguación

con en

y bajo la en materia

de deportes .

Elaboración a base de poliresinas bi-componentes, caucho

SBR negro, mezcla plastificada y capas de

tracción en color a elegir, realizado por medios manuales.

Ideal en



Sistema monolítico hecho in situ. Funciona con

los más altos estándares de calidad. Ofrece amortiguación

con en

y bajo la en materia

de deportes .

Elaboración a base de poliresinas bi-componentes y

acrílicas, caucho SBR negro, mezcla plastificada

y capas de tracción en color a elegir, realizado por medios

manuales. Ideal en



sistema .

monolítico hecho in situ, ofrece amortiguación con

en bajo la

en materia de deportes

Alta adherencia a la base. Sistema de

elaboración a base de y caucho

EPDM en realizado con equipo

mecanizado

Ideal en

:



sistema monolítico hecho in situ, en

Alta adherencia a la base. Sistema de

elaboración a base de poliresinas base acrílica

altamente pigmentada anti-derrapante en

realizado por medios manuales. Ideal

:





Tartán PlayGround monolítico hecho in situ. Sistema

. Funciona con los más altos estándares de

calidad contando con

Ofrece amortiguación con de

bajo la

en materia de deportes

Elaboración a base de poliresinas bi-

componentes europeas, caucho

negro y caucho en color,

realizado por medios manuales. Ideal en



Tartán PlayGround monolítico hecho in situ. Sistema

. Funciona con los más altos estándares de calidad

. Ofrece

amortiguación con en

en bajo la en

materia de deportes Elaboración a base de

poliresinas bi-componentes europeas,

caucho negro y caucho en

color, realizado por medios manuales. Ideal en



Tartán PlayGround monolítico hecho in situ, Sistema

. Funciona con los más altos estándares de calidad

. Ofrece

amortiguación con en

en bajo la en

materia de deportes Elaboración a base de

poliresinas bi-componentes y acrílicas, caucho

negro y caucho en color. Realizado por medios

manuales. Ideal en



Sistema monolítico hecho in situ. Funciona con

los más altos estándares de calidad. Ofrece amortiguación

con en

y bajo la en materia

de deportes .

Elaboración a base de poliresinas bi-componentes, caucho

SBR negro, mezcla plastificada y capas de

tracción en color a elegir, realizado por medios manuales.

Ideal en



Sistema monolítico hecho in situ. Funciona con

los más altos estándares de calidad. Ofrece amortiguación

con en

y bajo la en materia

de deportes .

Elaboración a base de poliresinas bi-componentes y

acrílicas, caucho SBR negro, mezcla plastificada

y capas de tracción en color a elegir, realizado por medios

manuales. Ideal en





Sistema monolítico hecho in situ. Funciona

con los más altos estándares de calidad. Ofrece

amortiguación con en

bajo la en materia de deportes

. Elaboración a base

de poliresinas alifáticas y capas de tracción en color a

elegir, realizado por medios manuales. Ideal en

.



sistema monolítico hecho in situ, Alta

adherencia a la base. Sistema de elaboración a base

de poliresinas altamente

pigmentadas en realizado por medios

manuales. Ideal en

: 2,5MM



sistema monolítico hecho in situ, en

Alta adherencia a la base. Sistema de

elaboración a base de poliresinas base acrílica

altamente pigmentada anti-derrapante en

realizado por medios manuales. Ideal para

Polideportivos, Campus y Parques.

: 2,5MM





Sistema monolítico hecho in situ.

Funciona con los más altos estándares de calidad. Ofrece

amortiguación con en

bajo la en materia de deportes

. Elaboración a base

de poliresinas alifáticas y capas de tracción en color a

elegir, realizado por medios manuales. Ideal en

.



sistema monolítico hecho in situ, Alta

adherencia a la base. Sistema de elaboración a base

de poliresinas altamente

pigmentadas en realizado por medios

manuales. Ideal en

: 2,5MM



sistema monolítico hecho in situ, en

Alta adherencia a la base. Sistema de

elaboración a base de poliresinas base acrílica

altamente pigmentada anti-derrapante en

realizado por medios manuales. Ideal para

Polideportivos, Campus y Parques.

: 2,5MM





Sistema deportiva prefabricada armable

de 45,72 cm. x 45,72 cm. .

Funciona con los más altos estándares de calidad. Ofrece

amortiguación con en

bajo la en materia de deportes

Fabricado a base de sub estructura en

poliolefina termoplástica flexible en color madera barnizada,

colocación por medios manuales in situ. Ideal en



Sistema monolítico hecho in situ. Funciona con

los más altos estándares de calidad. Ofrece amortiguación

con en

y bajo la en materia

de deportes .

Elaboración a base de poliresinas bi-componentes, caucho

SBR negro, mezcla plastificada y capas de

tracción en color a elegir, realizado por medios manuales.

Ideal en



Sistema deportiva prefabricada armable de 96

cm. x 96 cm. .

Funciona con los más altos estándares de calidad. Ofrece

amortiguación con en

bajo la en

materia de deportes Fabricado a base de

poliresinas base solvente, 90% de caucho SBR negro y

10% caucho en color. Colocación por medios

manuales in situ. Ideal en



Sistema deportiva prefabricada armable de 50

cm. x 50 cm. .

Ofrece amortiguación con en

bajo la en

materia de deportes Fabricado a base de

aglomerado de hule Colocación por medios manuales in

situ. Ideal en




